详细技术要求
1、总体要求
软件产品须与现有富士施乐APC4475打印设备兼容。
软硬件产品须是市场主流产品，有稳定的生命周期和发展策略。
硬件产品必须满足指标要求和扩展能力要求，软件产品必须满足功能要求。
询价文件中所要求的参数为基本参数，所提供的各类设备，其性能必须达到或超过技术指标的要求。
所提供的各类设备必须符合国家标准或更高的国际工业标准。安全产品应通过国家有关安全部门检验，具有相关的安全证书。
硬件设备应该符合中国的电力标准。
对各项要求指标做出实质响应；性能指标需满足要求，可扩展性指标。如果缺少指标参数、低于或高于需求的指标，请明确说明。
须提供硬件设备及软件安装实施服务。
2、技术要求
2.1硬件功能及规格、参数
全新A3激光彩色多功能一体机（彩色打印，彩色复印和彩色扫描）
数量：2台
	项目
	分项
	技术要求

	规格
和功能
	产品规格
	全新彩色激光A3多功能一体机
（标配复印，打印和扫描、具备删除空白页、自动校正功能。）

	
	标准内存
	不小于4GB

	
	硬盘容量
	不小于128 GB

	
	显示屏
	不小于10.1英寸 

	
	纸张重量
	支持52-300gsm

	
	纸盘数量
	4个

	
	纸盘容量
	不少于2090张

	
	节能性
	智电技术：只对用户所需的功能提供电力。
智能眼：提前判断用户走近并从睡眠模式恢复。

	
	环保性
	使用超环保EA碳粉。

	
	移动性
	标配NFC技术、便携式UI

	
	打印接口
	Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T、USB3.0

	
	网络通信
	支持双以太网

	
	首页副本输出时间
	黑白不大于：4.4秒
彩色不大于：5.7秒

	
	打印功能
	连续打印速度不低于45页/分钟（A4幅面）

	
	
	LED打印头，打印分辨率不低于1200*2400dpi

	
	
	标配自动双面打印

	
	复印功能
	连续复印速度不低于45页/分钟（A4幅面）

	
	扫描功能
	支持黑白及彩色扫描功能

	
	
	扫描分倍率不低于600*600 dpi

	
	
	A4幅面单面文件扫描速度不低于80页/分钟，A4幅面双面文件扫描速度不低于154页/分钟，扫描路径支持扫描至共享文件夹、扫描至USB、扫描至E-mail等方式、扫描至机密邮箱。

	
	
	扫描输出文件格式需支持TIFF/JPEG/PDF/XPS文件格式。

	
	
	支持非标尺寸扫描

	
	装订功能
	支持小册子装订，还提供骑马钉和对折功能。

	推荐品牌
	富士施乐、佳能、惠普，同等档次或更高。


2.2软件主要规格参数及技术要求

文印管理软件
数量：1套

	分类
	序号
	需求要点
	技术要求

	系统服务
	1
	服务质量
	设备原厂保证服务内容及实施，软件必需通过原厂测试及深度合作，能提供全国及跨国对应能力。

	
	2
	成熟稳定性
	系统应该使用最新的容器与运行框架，修补已知的平台和框架安全漏洞，具有广泛的部署实施经验。

	系统功能
	3
	异地灾备要求
	系统应提供异地灾备能力，在极端情况下，支持应用系统能在极短时间内，在VM虚假化环境间进行系统切换后继续提供服务。

	
	4
	认证与分账
	支持使用AD域认证源，支持从AD组织架构读取用户部门作为文印系统分账依据。从AD获取用户邮箱地址作为扫描目的地。

	
	5
	打印日志
	系统应提供详细的任务级别的打印日志。管理员可通过工具界面查看所有产生的打印任务列表。同时管理员可通过jobID查看打印日志，追查到任务详细信息

	用户使用
	6
	统一驱动
	统一驱动，用户到异地无需重装驱动，即可实现就近输出；提供Windows和MacOS下兼容驱动安装包。

	
	7
	漫游打印
	统一驱动下，可实现在公司任意分支，任意打印设备上认证输出；提交打印信息后，具备在同一楼层间漫游打印、同分部间漫游打印，打印作业保存在打印服务器队列中，规定时间内未输出的作业将被自动删除。

	
	8
	卡号同步与更新
	可实现卡号的批量导入更新；支持门禁卡与身份绑定；支持用户自主开卡登录

	
	9
	访客打印场景
	支持访客快速开卡等功能后，实现文印输出

	
	10
	安全打印
	用户必须认证后，方可进行输出。

	系统运维
	11
	设备管理与运维
	对设备状态进行监控和主动预警；
主动向客户提供多维度报表；
提供设备状态看板，显示墨量，纸槽余量，机器错误代码等设备状态信息；
当出现故障时，可侦测打印机的故障代码，并可根据用户订阅情况，发送报警邮件。
软件包含五年维保。

	
	12
	报表输出
	基于用户基本信息可实现用户/部门等不同级别分账报表，满足用户基本记账管理需求

	系统强化
	13
	安全留底
	打印内容支持留底，留底内容须加密，系统管理员即使访问服务器硬盘都无法查看内容；
留底不应存储在设备中防止设备故障或者作业量过大丢失信息；

	
	14
	文印内容审计
	同一套文印管控系统，需要包含对用户的打印，复印，扫描内容进行加密留底的功能。


